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 רקע .1

הוגש למשרד להגנת הסביבה דו"ח סקר קרקע וגז קרקע שנערך באתר. ממצאי  2017בחודש יוני 

 מ'. 1.0בריכוז החורג מערך הסף בעומק של  TPHמוקדים בהם אותר זיהום  2הסקר הצביעו על 

 תכנית השיקום לאתר כללה חפירת שני המוקדים המזוהמים וביצוע סקר ווידוא ניקיון.

יום ביצוע  ,29.11.17בתאריך  וה"חברה לשירותי איכות הסביבה", נדגמבהתאם להזמנת 

 .  במסגרת טיפול בקרקעהבורות נחפרו . (H4-ומזרחי G2-)מערבישני בורות  החפירות,

 ( מטר.2.5*2.5*2.5) .כל אחד מ"ק 15.5 -כפי שהוערך בשטח הינו כ בורותנפח ה 

  מזהם עיקרי– TPH. 

 

 
 אתר ה מיקום : 1  תרשים
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 שיטות, חומרים ואבטחת איכות .2

 חברת לודן טכנולוגיות סביבה בע"מ הינה מעבדה מוסמכת לתקן ISO/IEC-17025 

  .234 מעבדה מס' - ראה אתר הרשות להסמכת מעבדות ,לפירוט ההסמכה

 .במעבדה ויוצג ע"פ דרישההיקף ההסמכה העדכני למועד הדוח שמור  -הערה

 הלי העבודה של חברת לודן מתבססים על המסמכים היישומים:נ 

 EPA - "Field Branches Quality System and Technical Procedures". 

  21.4.16הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע. המשרד להגנת הסביבה . 

 ערימות קרקע מזוהמת או החשודה בזיהום  הנחיות מקצועיות לחפירה, דיגום

 . 24.3.16ודיגום מוודא. המשרד להגנת הסביבה 

  לודן דוגםדיגום ופיקוח בשטח בוצע ע"י. 

  מכשירPID :  מסוגIntertek 3193491 של חברת PhoCheck TIGER, בטרם ויל כ

 נמצא תקין לפני ההגעה לשטח. ביצוע העבודה. 

 ISO/IEC-17025אינו בהיקף ההסמכה  PIDמדידות באמצעות מכשיר ה  -הערה

 29.11.17 :ומסירתן למעבדה לקיחת דגימות 

  :כ בהיר. מזג אוויר ,-C˚28 .מעלות 

  מעבדה: דוגמאות הקרקע נשלחו למעבדות המוסמכות ע"י הרשות להסמכת

בדוחות המעבדה שיטות/תקנים ונהלי עבודה מסודרים.  אשר עובדות ע"פ ,מעבדות

 מופיעות שיטות האנליזה והערות לבדיקה.

  :המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה )מכון הנפט(מעבדה ראשית. 

  דיגום הקרקע בוצע בעזרת כלי קידוח ודיגום ידניים.: דיגוםביצוע 

 החברה לשירותי איכות סביבה. יהתבצעו ע": חפירות 
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 סיקור העבודה .3

 .29.11.17תאריך בביצוע הדיגום נערך  .1

 ,ושמירתן בהתאם לנהלים דגימות קרקעלקיחת  ביצע  ,העבודה לניה, חברת לודן נציג .2

בהתאם לנהלי המשרד להגנת  'טפסי שרשרת משמורת וכד והכיןרשם הדוגמאות 

 .הסביבה

וכף  בעזרת כלי דיגום ידנייםבוצעו דגימות קרקע . במרכז כל פאהמוקמו  נקודות הדיגום .3

דגימות )דפנות ותחתית( לבור ועוד דוגמא אחת מעומק מטר מקרקעית  5 סה"כ, מחפרון

  . כל בור

 ( עומק הבור לא אפשר גישת דוגם, הדיגום בוצע בעזרת כף מחפרוןG2בבור המערבי ) .4

 .מעומק הבור

. PIDנוספת למדידת  אחת לדגימת מעבדה ואחתצנצנות  2מכל מוקד דיגום נלקחו  .5

והצנצנות שנועדו לבדיקה  ,הוכנסו מיד לקירור בצידנית ,שנשלחו למעבדה הצנצנות

 .עד לבדיקה זמןהונחו בשמש למשך  ,PID באמצעות

)תיאור, ריח, לחות( ונמדדו חומרים אורגאניים  שדה לממצאיהקרקע נבחנו  גימותד .6

 . סטרילי לפני השימוש בשטחרקע פי כויל ונבדק לאשר  ,PID בעזרת מכשיר נדיפים

 TPHלמעט שתי הדוגמאות שנשלחו למשמורת, נשלחו לאנליזת  ,כל הדגימות .7

DRO/ORO . 
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 דיגום נקודותפריסת ו הבורותתרשים  : 2  תרשים
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 תוצאות ממצאי שדה ומעבדה: .4

ונשלחו  ,נדיפים םנייאורגלזיהוי חומרים  PIDבעזרת מכשיר  הקרקע נבדקו בשטח גימותד

. תוצאות המעבדה וטפסי שרשרת TPH :לאנליזות של  המכון הישראלי לאנרגיהלמעבדת 

 המשמורת מצורפים בנספח.

של  "7.11.17, 2גרסה  VSLטבלת ערכי " פי-על ,שנבדקו הושוו לערכי הסף ריכוזי החומרים

  .הסביבהלהגנת המשרד 

 . מובאים ממצאי בדיקות השדה 1 בטבלה

 תוצאות אנליזות המעבדה.מובאות  2 בטבלה
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מיקום דוגם גזמיקום קידוח קרקע
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 ממצאי שדה -1  טבלה
 

 
:PID חל"מ. 0.0 – רקע; חל"מ  0.0 -(בלנק )איזור סטרילי 

 

 
 תוצאות מעבדה -2  טבלה

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 מ"ג/ק"ג – TPHשל  יחידות               

 

PID (ppm)ריחלחותתאורעומק )מ'(דוגמאמיקום

A-11.20איןמעטחמרה

A-22.50איןמעטחמרה

A-31.20איןמעטחמרה

A-41.20איןמעטחמרה

A-51.20איןמעטחמרה

A-63.50איןמעטחמרה

A-71.20.1איןמעטחמרה

A-81.20איןמעטחמרה

A-92.50.1איןמעטחמרה

A-101.20.1איןמעטחמרה

A-111.20איןמעטחמרה

A-123.50איןמעטחמרה

G2 מערבי 

H4 מזרחי

TPHעומק )מ'(דוגמאמיקום

A-11.2<50

A-22.5<50

A-31.2<50

A-41.2<50

A-51.2<50

A-71.2<50

A-81.2<50

A-92.5<50

A-101.2<50

A-111.2<50

G2 מערבי 

H4 מזרחי
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 ממצאיםסיכום  .5

 :ממצאי שדה

 הדגימות שנלקחובכל . חמרה-כחול חרסיתימתאפיין , מביצוע הדיגום, כפי שעולה קרקעהרכב ה

 .VOCהיו אפסיות. בהתאם לכך לא בוצעה אנליזת  PID -הורגש ריח וקריאות ה לא

 

 מעבדה:ממצאי 

 :TPHריכוזי 

 ות. כל התוצאות שהתקבלו נמוכדגימות שנלקחו מפאות שני הבורות 10 -לבוצעה  TPHאנליזת 

 . מכשירי המעבדהערכי הסף ו או סף גילוי מ

ממצאי השדה וממצאי המעבדה מעידים על כך שמוקדי הזיהום פונו וכי אין צורך בביצוע פעולות 

 חקירה ו/או שיקום נוספות באתר. 

 
 ---סוף דוח---
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