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 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים ללא רשות בכתב 

  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה לודן ואין ההסמכה
 מהווה אישור לאתר שנבדק.

 עות השימוש בסמליל ההסמכה מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף הסמכת לודן ומבוצ
 כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

 

 

  

 .לדיגום קרקע וגז קרקע ISO/IEC-17025-חברת לודן טכנולוגיות סביבה בע"מ הינה מעבדה מוסמכת לתקן

 הרשותחוות הדעת והפרשנות שניתנו לתוצאות הבדיקה ) הסקר( אינן בהיקף ההסמכה של 
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 :רקע .1

התגלו שתי נקודות . במסגרת הסקר המוודא שיקום בה בוצעו חפירותבסמוך למטמנה  ממוקםהאתר 

הוחלט לבצע סקר קרקע  בהתאם לממצאים(. 2 מתכות )ראה תרשיםלחריגה מערכי הסף  בהן זוהתה

 מזרחית לדופן בה אותרו החריגות באתר על מנת לתחום את האיזור המזוהם, ככל שישנו. 

 חברת "לודן טכנולוגיות סביבה בע"מ" נשכרה ע"י "החברה לשירותי איכות הסביבה" לביצוע הסקר

  .9.1.18 -ב להגנת הסביבה אושרה ע"י המשרדש לתכניתבהתאם 

 .קידוחי קרקע באתר הדיגום 12כלל הקרקע סקר 

הממצאים, מסקנות הצגת ממצאי שדה ומעבדה, ניתוח  ,קידוחי הקרקע ביצועדוח זה כולל תיאור 

    והמלצות. 

 (google) האתרמיקום  -1תרשים 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיקום האתר

 עתלית
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 סקר קרקע .2

 שיטות, חומרים ואבטחת איכות 2.1

 
    חברת לודן טכנולוגיות סביבה בע"מ הינה מעבדה מוסמכת לתקןISO/IEC-17025   ההסמכה,  לפירוט

 .  234מעבדה מס '-ות להסמכת מעבדותראה אתר הרש

 במעבדה ויוצג ע"פ דרישה.היקף ההסמכה העדכני למועד הדוח שמור  -הערה     

 

 :נוהלי העבודה של חברת לודן מתבססים על המסמכים היישומים 

 
o EPA- Field branches quality system and technical procedures.              

o  .21.4.2016הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע. המשרד להגנת הסביבה 

o  (.30.11.2017)מעודכן לתאריך  24נוהל דיגום קרקע, מהדורה  -  01הוראת עבודה 

 

 איתי אביעזר.–לודן  יפיקוח בשטח בוצע ע"י נציג 

  מכשירPID :T-110534 2017 יום לפני ביצוע העבודות בפועל, כויל  . 

 18.1.18:  קרקע לקיחת דגימות. 

  המוסמכות ע"י הרשות להסמכת מעבדות, אשר עובדות ע"פ  מעבדה: דוגמאות הקרקע נשלחו למעבדות

 שיטות/תקנים ונהלי עבודה מסודרים. בדוחות המעבדה מופיעות שיטות האנליזה והערות לבדיקה.

 מעבדה ראשית: מכון הנפט. 

  :)בקטוכםמעבדה משנית )אבטחת איכות. 

  :מעלות צלזיוס 15, טמפ' ממוצעת של נאהתנאי מזג אויר. 

  :בשיטת דחיקה ישירה ) -אקודריל קבלן קידוחים(GEOPROBE .לתוך שרוול דיגום 

 מכשיר ("מס 2-עד כ -בשטח ) סטייהמוסמך נקודות הקידוח מוקמו ע"י מודד : סימון קידוחים ,– Leica 

Viva GNSS GS08 Plus. 
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 סיקור העבודה  2.2

 

  סומנו בשטח ו  ,העבודה מזמיןע"י לודן על פי נקודות ציון שסופקו לחברת  נקבעמיקום הקידוחים

 (. 1)ראה נספח  18.1.18ע"י מודד מוסמך בתאריך 

  הקידוחים בוצעו ע"י מכונת קידוחGeoprobe  בשיטה של דחיקה ישירה. בשיטה זו נלקחו דגימות

. במסגרת הקידוחים נלקחו דגימות 18.1.18קידוחי הדיגום בוצעו בתאריך קרקע בלתי מופרות. 

ממצאי השדה  .מטר 6נלקחה גם דוגמא מעומק  5-, מקידוח קככלל מטרים 5-ו 2.5מעומקים קרקע 

עם מזמין  בתיאום מ'. 4.5 -הצביעו על כך שקיימת שכבת מילוי בשטח העבודה עד עומק של כ

העבודה ומתכנן הסקר בבוקר הדיגום ולאחר בחינת חתך הקרקע, הוחלט לקחת דוגמאות מעומק 

  מטר(. 5-6לבצע אנליזות בדוגמאות העמוקות )מטר למשמורת ו 2.5

 לאחר בדיקה ויזואלית, מ' 5, מ' 4, מ' 2.5מ',  1 עומקיםסה"כ הדיגום מחתך הקרקע כלל את ה .

, והווילים . הצנצנותוויל יעודי )בהתאם לצורך( קרקע הוכנסה לשתי צנצנות זכוכית כל דגימת

הונחו  PIDשנשלחו למעבדה, הוכנסו מיד לקירור בצידנית והצנצנות שנועדו לבדיקה באמצעות 

 כשעה עד לבדיקה.עד בשמש למשך 

  דגימות הקרקע נבחנו בבדיקת שדה בעזרת מכשירPID  אשר כויל ונבדק לרקע לפני השימוש ,

 בשטח ואפשר סינון מוקדם של הדגימות הנשלחות למעבדה.

 במיצוי חומצי מתכות כללו את הפרמטרים הבאים: לקרקע בדיקות המעבדה.  

 בקטוכםת האיכות נשלחה למעבדת דגימות הקרקע נשלחו למעבדת מכון הנפט. אבטח. 

  על עבודת הקבלן באתר, ניהול העבודה, לקיחת דגימות  פיקח, איתי אביעזר –נציג חברת לודן

רת משמורת וכד', בהתאם לנהלי ושמירתן בהתאם לנהלים, רישום הדגימות והכנת טפסי שרש

 המשרד להגנת הסביבה. 
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 (התוכנית של החברה לשרותי איכות סביבה)מתוך  מיקום קידוחים -2תרשים 
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 קרקע תוצאות 2.3

ונשלחו למעבדת מכון  לזיהוי חומרים אורגניים נדיפים, PIDבעזרת מכשיר  דוגמאות הקרקע נבדקו בשטח

 .בקטוכם. בקרת איכות נשלחה למעבדת מתכותת הנפט לאנליז

, שפורסמו ע"י המשרד להגנת הסביבה 2, גרסה  VSL -לערכי הריכוזי החומרים שנבדקו במעבדות הושוו 

 .5.11.2017בתאריך 

 ממצאי בדיקות השדה וצגיםמ 1 הבטבל. 

 מוצגים ממצאי בדיקות המעבדה 42- אותבטבל. 
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 ממצאי שדה  - 1טבלה 

 
 
 

PID  יחידות : חל"מ 0.0 -חל"מ ; רקע באתר 0.0 - 18.1.18בלנק )אזור סטרילי( עבור התאריך .ppm 

 

 
 
 

YX צבעריחלחות תאורעומק )מ'(דוגמאמיקוםPID (ppm)

0בהיראיןמעטמילוי+אבנים1

A-112.5 0לבןאיןמעטגיר טחון

0לבןאיןמעטגיר4

A-1250שחוראיןמעטחרסית

0בהיראיןמעטמילוי+אבנים1

A-92.50בהיראיןמעטחול ושברי אבנים

0לבןאיןמעטחול ושברי אבנים4

A-1050כההאיןמעטחול+ חרסית

0בהיראיןמעטמילוי+אבנים1

A-52.50בהיראיןמעטחול ושברי אבנים

0לבןאיןמעטחול ושברי אבנים4

A-650כההאיןמעט חול ושברי אבנים

0בהיראיןמעטמילוי+אבנים1

A-72.50לבןאיןמעטחול+גיר+אבנים

0לבןאיןמעטחול+גיר+אבנים4

A-850כההאיןמעטחרסית

0בהיראיןמעטמילוי+אבנים1

A-232.50בהיראיןמעטחול+אבנים

0בהיראיןמעטחול+אבנים4

A-2450כההאיןמעטחול חרסיתי

A-2560בהיראיןמעטסלע מקור טחון

0בהיראיןמעטמילוי+אבנים1

A-212.50בהיראיןמעטחול+אבנים

0בהיראיןמעטחול+אבנים4

A-2250שחוראיןמעטחרסית+אבנים

0בהיראיןמעטמילוי+אבנים1

A-192.50בהיראיןמעטחול+אבנים

0בהיראיןמעטחול+אבנים4

A-2050בהיראיןמעטחול חרסיתי+אבנים

0בהיר איןמעטמילוי+אבנים1

A-172.50לבןאיןמעטגיר

0בהיראיןמעטחול+אבנים4

A-1850כההאיןמעטחרסית+אבנים

0בהיראיןמעטמילוי+אבנים1

A-132.50בהיראיןמעטחול+שברי אבנים

0בהיראיןמעטחול+אבנים4

A-1450שחוראיןמעטחרסית

0בהיראיןמעטמילוי+אבנים1

A-152.50לבןאיןמעטגיר+אבנים

0בהיראיןמעטחול+אבנים4

A-1650כההאיןמעטחול חרסיתי+אבנים

0בהיראיןמעטמילוי+אבנים1

A-32.50בהיראיןמעטחול+אבנים

0בהיראיןמעטחול+אבנים4

A-450כההאיןמעטחול חרסיתי+אבנים

0בהיראיןמעטמילוי+אבנים1

A-12.50בהיראיןמעטחול+שברי אבנים

0בהיראיןמעטחול+שברי אבנים4

A-250בהיראיןמעטחול+שברי אבנים

733721.1195001.2

733731194999.6

733726.4194996.9

733731.1195006.4

733720194990.4

733723.8194992

733719.1194993.7

733741.6195004.9

733736.9195004.9

733717.3194989.4

נ.צ

733735195000.1

733738.4195002.4

ק-1

ק-2

ק-3

ק-4

ק-5

ק-6

ק-7

ק-8

ק-9

ק-10

ק-11

ק-12
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 מעבדהממצאי  - 2טבלה 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Res-IRBCA (a)7-2 לאחר השוואה ל ממצאי מעבדה - 3טבלה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דוגמאות מעומק רדוד ומיצוי מימי ממצאי מעבדה - 4טבלה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

אבץסלניוםעופרתניקלמנגןכספיתנחושתכרוםקדמיוםבריוםבורוןארסןכסףעומק ]מ'[דוגמאמיקום
A-125<19.8242662.25330<15892561<2534ק-1

A-105<15.517.17242.62129<136915.6363<2975ק-2

A-65<15.25.859<19.610.3<11466.37.3<263ק-3

A-85<16.411.54591.32217.9<130212.1358<2662ק-4

A-245<16.22.623<16.8<1<1782.9<3<2<15

A-256<15.45.6164<119.428<11971021<2150

A-225<14.22.829<18.5<1<1633.3<3<2<15ק-6

פיצול 
A-22.15<1<53.419127.492<220.37540.073<1202.2213.64627.144<3215.733בקטוכם

A-205<13.13.758<111.56.5<11405.94.6<233ק-7

A-185<16.3850<116.16.4<12419.63.9<239ק-8

A-145<18.513.248<119.58.2<1286106.3<254ק-9

A-165<14.55.61311.118.840<11898.914.7<2164ק-10

A-45<16.37.4166<116.46.4<121411.241<2198ק-11

A-25<13.32<15<14.4<1<1922<3<2<15ק-12

189.1816-50068.291140623041.675.361798.55294.424011.4522812.5

מ"ג/ק"גיחידות

ערכי סף מ"ג/ק"ג

ק-5

אבץסלניוםעופרתניקלמנגןכספיתנחושתכרוםקדמיוםבריוםבורוןארסןכסףעומק ]מ'[דוגמאמיקום
A-125<19.8242662.25330<15892561<2534ק-1

A-105<15.517.17242.62129<136915.6363<2975ק-2

A-65<15.25.859<19.610.3<11466.37.3<263ק-3

A-85<16.411.54591.32217.9<130212.1358<2662ק-4

A-245<16.22.623<16.8<1<1782.9<3<2<15

A-256<15.45.6164<119.428<11971021<2150

A-225<14.22.829<18.5<1<1633.3<3<2<15ק-6

פיצול 
A-22.15<1<53.419127.492<220.37540.073<1202.2213.64627.144<3215.733בקטוכם

A-205<13.13.758<111.56.5<11405.94.6<233ק-7

A-185<16.3850<116.16.4<12419.63.9<239ק-8

A-145<18.513.248<119.58.2<1286106.3<254ק-9

A-165<14.55.61311.118.840<11898.914.7<2164ק-10

A-45<16.37.4166<116.46.4<121411.241<2198ק-11

A-25<13.32<15<14.4<1<1922<3<2<15ק-12

189.1816.00-50068.29114062.503041.675.361798.553689.0780.00380.2122812.5

ק-5

Tier1 ערכי סף מ"ג/ק"ג

מ"ג/ק"גיחידות

אבץסלניוםעופרתניקלמנגןכספיתנחושתכרוםקדמיוםבריוםבורוןארסןכסףעומק ]מ'[דוגמאמיקום
A-32.5<14.55.118<1101.7<11126.4<3<2<15ק-11

A-72.5<14.53.8<15<18.62<1994.8<3<218ק-4

A-92.5<16.53.818<19.72.2<11125.6<3<216ק-2

A-152.5<14.82.3<15<14.9<1<1522.2<3<2<15ק-10

A-172.5<15<2<15<13<1<1901<3<2<15ק-8

A-212.5<15.53.1<15<17.61.5<1864.2<3<2<15ק-6

A-85<0.1<0.10.50.64<0.1<0.1<0.1<0.10.68<0.10.11<0.11.43ק-4

A-105<0.1<0.11.150.62<0.1<0.1<0.1<0.10.57<0.1<0.1<0.10.94ק-2

189.1816-50068.291140623041.675.361798.55294.424011.4522812.5

מ"ג/ק"גיחידות

ערכי סף מ"ג/ק"ג

מיצוי מימי
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 קרקע  – ממצאים סיכום 2.4

 6לעומק בוצע  5-)קידוח ק מטר 5לעומק של קידוחי קרקע  12 מתחםבבוצעו  סקר הקרקעבמסגרת 

 .מטר(

 
 ממצאי שדה:

מטרים זוהתה שכבת קרקע העשויה  5-ם. בעומק של כממצעיברובו בנוי הקרקע בכל הקידוחים חתך 

 ס"מ.  10-חרסית וחול ובעלת סימני פסולת. עובי השכבה כ

 

בכל . PIDממצאי השדה, שכללו בדיקות ריח, צבע, מרקם, לחות ומדידות שנעשו בעזרת מכשיר מ

המעידים על חשד להמצאות  ויזואלייםנים נדיפים או ממצאים נמצאו עדויות לחומרים אורגלא הקידוחים 

מטר שכבת חרסית בעלת גוונים  5בהם נמצאה בעומק  91 ,6 ,-ק יםמזהמים בקרקע, פרט לקידוח

בכל  תואמות את הממצאים הוויזואליים. PID -קריאות מכשיר ה .שחורים ועדויות לשאריות פסולת

 הראה ערכים אפסיים. PIDהקידוחים מכשיר ה 

 

 10 -מטר, לאחר מכן שכבה חרסיתית של עד כ 4-5כמילוי מצעים עד לעומק כחתך הקרקע באתר אופיין 

 החתךלהבחין בזמן הסקר אם המצעים לאורך היה לא ניתן  ס"מ ולאחר מכן תחילתו של סלע גירני.

 מטר( למשמורת. 2.5חדשים או ישנים ובעלי פוטנציאל זיהום ולכן נלקחו הדוגמאות הרדודות )

 

 

 

 ממצאי מעבדה:

 מתכות )במיצוי חומצי(: אנליזת

הדגימות שנבדקו אין חריגות מערכי הסף או שהערך נמוך מסף הגילוי  ברובמאנליזת המתכות עולה כי 

עופרת, להסף  ךהתגלתה חריגה מער 11, 4, 2, 1-קידוחים קב מכשירי המעבדה בכל החומרים.של 

התגלתה  2-בהתאמה. בקידוח קמ"ג/ק"ג  358-ו 363החריגה משמעותית ועומדת על  4-ו 2-קקידוחים ב

-עולה כי רק בקידוחים ק Tier1 7.2a,לאחר השוואה לערכי הסף בטבלת  בריום.סף לערך המגם חריגה 

 ישנה חריגה מערך הסף לעופרת. 4-ו 2

, 4, 11מקידוחים מטר לאנליזה  2.5ק מהוחלט על הכנסת דוגמאות מעו קבלת תוצאות האנליזותאחר ל

 לאנליזת מתכות במיצוי מימי. 4-ו 2-נוסף גם הכנסת הדוגמאות מקבו ,6-ו 8, 10, 2

מדוגמאות אלו עולה כי אין חריגות מערכי הסף או שהערך נמוך מסף הגילוי של מכשירי מאנליזת המתכות 

 המעבדה בכל החומרים.
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 סיכום ממצאי סקר הקרקע -3תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בריוםעופרתעומקדוגמא
A-105363724

ק-2

בריוםעופרתעומקדוגמא
A-85358459

ק-4

בריוםעופרתארסןדוגמא
46b17.4348881

46

בריוםעופרתארסןדוגמא
48d-1m14166410

48

בריוםעופרתעומקדוגמא
A-12561266

ק-1

בריוםעופרתעומקדוגמא
A-4541166

ק-11
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 סיכום ממצאים, מסקנות והמלצות  .3

 
הקידוחים לא נמצאו חריגות או שהערכים היו נמוכים מסף הגילוי  ברובכי  עולהסקר הקרקע ממצאי 

 של מכשירי המעבדה עבור כל החומרים שנבדקו. זאת בהתאמה לממצאי השדה.

 

 , נמדדו בקרקע(3)תרשים  צפוני של האתרהבאותו אזור בחלקו  המקובצים, 11, 4, 2, 1-ק יםבקידוח

הממוקם  11-בקידוח ק. מ' 5חריגות מערך הסף לעופרת בשכבת הקרקע הדקה שנמצאה בעומק 

 .(מ"ג/ק"ג עופרת 41מערך הסף )בלבד נמדדה חריגה קלה  בחלקו המזרחי של כתם הזיהום,

 .11-ו 1עולה כי אין חריגה של עופרת בקידוחים  Tier1 (7.2a),לאחר השוואה לערכי הסף בטבלת 

 .מ"ג/ק"ג( 724) בריוםסף לערך המחריגה  זוהתה בנוסף 2-בקידוח ק

 

 

 

 

 

 

 ---סוף דוח  ---
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 נספחים
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08-9308308 08-9300991, 08-9401439 

החרש 18 נס ציונה, 7403125 18 Hacharash st., Ness Ziona

www.bactochem.co.il service@bactochem.co.il 

תעודת בדיקה מס: 416234

Final Report

איש קשרפרטי הלקוח

שם:

כתובת:

עיר:

מיקוד:

שם:

טלפון: 

סלולרי:

פקס:

ת.ד 3584, גרניט 6

49130

פתח תקווה

לודן-טכנולוגיות סביבה בע"מ

מתחם הרכס,עתלית אתר דיגום: D180118-0085 הזמנת עבודה:

טופס נטילה של לקוח 16:27:00 18/01/2018מועד הגעת הדגימותמס' טופס הנטילה

איתי אביעזר נדגם ע"י

564512 מספר הדוגמה:קרקע A-22.1תיאור הדוגמה:

18/01/2018תנאי שמירת הדוגמה וההובלה:  מועד דיגום:

הערותבדיקה שיטה *LOQ יחידת מידה תחום מותר תוצאה

EPA 6010C

In house 

procedure;Based on: 

EPA 3050

ICP SOIL- סריקת מתכות

 בקרקעות

(1)

1/(Ag) כסףmg/kg dry 

substance

(1) <1 <1.000X≤ 189

2/(Al) אלומניוםmg/kg dry 

substance

(1) <3 10162.500

3/(As) ארסןmg/kg dry 

substance

(1) <5 <5.000X≤ 16

2/(B) בורוןmg/kg dry 

substance

(1) <3 3.419

1/(Ba) באריוםmg/kg dry 

substance

(1) <1 127.492

1/(Be) בריליוםmg/kg dry 

substance

(1) <0.1 0.185

3/(Ca) סידןmg/kg dry 

substance

(1) <5 185143.000

2/(Cd) קדמיוםmg/kg dry 

substance

(1) <2 <2.000X≤ 68.3

1/(Co) קובלטmg/kg dry 

substance

(1) <1 4.812

1/(Cr) כרוםmg/kg dry 

substance

(1) <1 20.375

1/(Cu) נחושתmg/kg dry 

substance

(1) <1 40.073X≤ 3040

2/(Fe) ברזלmg/kg dry 

substance

(1) <1 13430.200

1/(Hg) כספיתmg/kg dry 

substance

(1) <1 <1.000X≤ 5.36

3/(K) אשלגןmg/kg dry 

substance

(1) <5 2518.070

2/(Li) ליתיוםmg/kg dry 

substance

(1) <1 7.110

2/(Mg) מגנזיוםmg/kg dry 

substance

(1) <5 3067.910

2/(Mn) מנגןmg/kg dry 

substance

(1) <1 202.220X≤ 1800

1/(Mo) מוליבדןmg/kg dry 

substance

(1) <1 <1.000

1/(Na) נתרןmg/kg dry 

substance

(1) <5 1548.030
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1/(Ni) ניקלmg/kg dry 

substance

(1) <1 13.646X≤ 294

2/(P) זרחןmg/kg dry 

substance

(1) <3 1547.110

2/(Pb) עופרתmg/kg dry 

substance

(1) <1 27.144X≤ 40

3/(S) גופריתmg/kg dry 

substance

(1) <3 237.029

1/(Sb) אנטימוןmg/kg dry 

substance

<3 <3.000

1/(Se) סלניוםmg/kg dry 

substance

(1) <3 <3.000X≤ 11.5

2/(Si) צורןmg/kg dry 

substance

<3 188.886

1/(Sn) בדילmg/kg dry 

substance

(1) <3 10.624

2/(Sr) סטרונציוםmg/kg dry 

substance

(1) <1 176.796

1/(Ti) טיטניוםmg/kg dry 

substance

<1 242.968

1/(Tl) תליוםmg/kg dry 

substance

(1) <1 <1.000

1/(V) ונדיוםmg/kg dry 

substance

(1) <1 17.355

1/(W) טונגסטןmg/kg dry 

substance

<5.000

2/(Zn) אבץmg/kg dry 

substance

(1) <1 215.733X≤ 22800

הערות

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד. •

האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה. •

יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים. •

אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025  ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים. •

LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה. •

מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי 

פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.

•

מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות 

התקן בתחומים להם הוסמכה, כמפורט בנספח היקף ההסמכה.

•

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב 

מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

•

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. •

חוות דעת או פרשנות אינם תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. •

הבדיקות המסומנות ב )1( הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"•

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

Ludmila Eiderman ICP department team leader

 - סוף תעודה -
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